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Documentation METEO Linux 2.4.1
· Description sommaire

Un PC ayant un système d’exploitation Linux et une petite interface électronique constituée d’un convertisseur analogique / digital type MAX186 sur laquelle sont raccordés quelques capteurs type température, hygrométrie, pression etc.…

Le logiciel dialoguant avec l’interface et ainsi renseignant une base de donnée.

· Que peux ton attendre de cette application ?

Cette application permet de visualiser à tous moments l’ensemble des valeurs mesurées.

De visualiser sous formes graphiques l’ensemble des valeurs mesurées ce depuis les dernières 24 heures ou du mois dernier ou encore de l’année en cours.

Deux sorties d’alarmes sont disponibles et paramétrables .

Si le serveur http est actif sur la machine et si celle-ci est en réseau il sera alors possible de visualiser les courbes depuis n’importe quelles machines connectées au réseau intranet ou internet.

Egalement disponibles des fichiers de résultats pouvant être traités à l’aide d’un tableur.

Cette application et ses multiples facettes peut fort bien s’inscrire dans un projet pédagogique de type technologique et informatique.

· Coût de cet ensemble de mesure.

L’interface électronique se veut volontairement très simple les composants les plus onéreux sont le CAN MAX186 et les capteurs qui gravitent autour.

En moyenne un capteur vaut au alentour de 15euros. Voir les tarifs chez Radio Spare ou autre fournisseur de composants électroniques.Le logiciel est distribué gratuitement ainsi que les sources C.

· Questions fréquentes

La machine doit-elle être puissante ?


Pas nécessairement cette application tourne sur du 486dx66 cependant si elle doit héberger un serveur avec de nombreuses connexions, une machine plus trapue sera nécessaire avec surtout une bonne banque de RAM comme le nécessite n’importe quel serveur.

Puis-je ne raccorder qu’un seul capteur ?

Le nombre de capteurs n’est pas figé et il est paramétrable on peut donc ne mettre  qu’un seul capteur ou le nimbre que l’on souhaite.


Le nombre de capteurs maximum est de 8 analogiques et 3 de types impulsions.

Que peut-on mesurer ?

Tous types de mesures dès lors que les capteurs utilisés puissent délivrer une tension de sortie entre 0v et +5v.

La définition des mesures , le nom des capteurs sont paramétrables dans un fichier texte facilement modifiable avec un éditeur classique.

Ainsi on peut mesurer des températures, de la lumière, pression, Ph,  etc..

Peut on consulter les résultats html avec une station WindowsXX ?

Le serveur étant Linux il n’y a aucun problème à ce que des stations WindowsXX connectées sur le même réseau puissent consulter les pages de résultats html.

Comment est raccordée l’interface électronique ?

L’interface est raccordée sur le port LPT (parallèle) du PC a l’aide d’un câble DB25  mâle - mâle  droit. Il peut avoir une longueur de 10mètres.

Doit-on surveiller la station régulièrement ?


En principe le système peut fonctionner 24h/24h sans intervention particulière.

Est-ce que le logiciel évolue ?

Oui le logiciel évolue en fonction des remontées d’informations et des demandes des utilisateurs.

· Fonctionnement.

Voyons le fonctionnement plus en détails.

Ci-dessous la chaîne de fonctionnement :
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             Capteurs      Interface électronique    PC sous Linux

Commençons par l’interface qui est constituée d’un convertisseur analogique / digital d’une résolution de 12 bits.

La tension de référence interne est fixée à 4.096 Volts autrement dit lorsque l’on aura 4.096Volts en sortie d’un capteurs on aura en sortie du CAN la valeur de 4095 soit FFF en hexadécimal. On peut donc en déduire facilement la résolution minimale de la tension en sortie d’un capteur : 4.096 Volts / 4095 = 0,001 Volts soit 1mv .

On aura donc 1mVolts / bits .

